
ギヤケースを開けずにプランジャ交換ができるＶ６－Ｃの特長を
生かしたまま、更に改良を加えることでプランジャの耐摩耗時間
が延びるようになりました。

V6-DPlunger  Pump

２連式プランジャポンプ
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［改良点］

■クロスヘッドとクロスヘッドライナの形状を変更し、
更にプランジャとクロスヘッドの連結部を一体化
したことで、より耐久性が高まりました。

■クロスヘッドのパッキンを増設することによりギヤ
ケースへの泥水混入を強固に防ぎます。

■プランジャは引掛けスパナを使用し簡単に交換が
出来るようになりました。

ロックナット

V6-D Plunger Pump

[仕 様]
モ デ ル Ｖ６－Ｄ

形 式 ２連式プランジャポンプ

プ ラ ン ジ ャ 径 ７５ mm

ス ト ロ ー ク ８５ mm

吐 出 量 ４０～６０Ｌ/min

吐出圧力(最大) ２．９４ＭＰａ｛30kgf/cm2}

入力軸 回転数 ３２０～４００min-1｛rpm｝

吸 入 管 径 ３８ mm（1-1/2”）

吐 出 管 径 ２５ mm（1”）

原 動 機 ３．７ kW

質 量 １００ kg

機体寸法 (L×W×H) １０４５×３８５×７７０mm

プランジャ交換が容易！！
ロックナットを緩めプランジャを回転させる
ことで簡単に分解することが出来ます。

■仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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【ポンプ構成図】


